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B O R A  V E N T I L A T I O N S H Å N D B O G

Aansluitspanning meerfasig 380 – 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning eenfasig 220 – 240 V
Frequentie 50/60 Hz
Maximale vermogensopname 7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Zekering / netaansluiting driefasig 3 x 16 A (standaardaansluiting)
Zekering / netaansluiting tweefasig 2 x 16 A
Zekering / netaansluiting eenfasig 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Afmetingen (b x d x h) 830 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking) 23,0 kg
Oppervlaktemateriaal Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveldafzuiging 1 – 9, P
Vermogensniveaus kookveld 1 – 9, P
kanaalaansluiting BORA Ecotube
Grootte kookzone vooraan 230 x 230 mm
Grootte kookzone achteraan 230 x 230 mm
Vermogen kookzone vooraan 2100 W
Vermogen kookzone achteraan 2100 W
Vermogen Powerniveau kookzone vooraan 3000 W
Vermogen Powerniveau kookzone achteraan 3000 W

Intuïtieve sControl-bediening
uiterst stil
eenvoudige reiniging
zeer grote oppervlakte-inductiekookzones
minimalistisch design
variabele warmhoudfunctie
maximale opbergruimte
compacte afmetingen
geïntegreerde vetopvangbak
Demomodus

Oppervlakte-inductiekookveld van glaskeramiek met ingebouwde 
kookveldafzuiging – Luchtafvoer PUXA
Instroomsproeier

bedienings- en montagehandleiding
Montageklemmen
Afdichtingsband
Vulplaatjesset
Behuizingskap netaansluiting
Montagetoebehoren voor netaansluiting
Glaskeramische schraper

Instroomsproeier PUXED
Tape UDB25
Kookveldframe BKR830
Home In-module PUHIM
Luchtreinigingsbox PULB
Luchtreinigingsbox telescopische uittrek PULBTA

Verbindingskabel moet door de klant worden voorzien
Contactdoos vooraan
Het kanaalsysteem BORA Ecotube is optimaal op de BORA kookveldafzuigingen 
afgestemd en garandeert een foutloze werking en de allerbeste prestaties
Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld
Montagewijze: vlakinbouw of opzetelement
De laden of legborden in de onderkast moeten voor onderhouds- en 
reinigingswerken kunnen worden verwijderd
Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden 
gebruikt
Het BORA X Pure kookveldafzuigsysteem kan met alle BORA stopcontacten 
worden gecombineerd
Niet compatibel met BORA Universele motoren

BORA X Pure oppervlakte-inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - Luchtafvoer
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B O R A  V E N T I L A T I O N S H Å N D B O G

Aansluitspanning meerfasig 380 – 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning eenfasig 220 – 240 V
Frequentie 50/60 Hz
Maximale vermogensopname 7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Zekering / netaansluiting driefasig 3 x 16 A (standaardaansluiting)
Zekering / netaansluiting tweefasig 2 x 16 A
Zekering / netaansluiting eenfasig 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Afmetingen (b x d x h) 830 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking) 24,5 kg
Oppervlaktemateriaal Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveldafzuiging 1 – 9, P
Vermogensniveaus kookveld 1 – 9, P
Grootte uitblaasopening 445 x 137 mm
Grootte kookzone vooraan 230 x 230 mm
Grootte kookzone achteraan 230 x 230 mm
Vermogen kookzone vooraan 2100 W
Vermogen kookzone achteraan 2100 W
Vermogen Powerniveau kookzone vooraan 3000 W
Vermogen Powerniveau kookzone achteraan 3000 W
Filtermedium Actieve kool met ionenwisselaar
Filtermateriaal

150 h (1 jaar)

Intuïtieve sControl-bediening
eSwap

uiterst stil
eenvoudige reiniging
zeer grote oppervlakte-inductiekookzones
minimalistisch design
variabele warmhoudfunctie
maximale opbergruimte
geïntegreerde vetopvangbak

Oppervlakte-inductiekookveld van glaskeramiek met ingebouwde 
kookveldafzuiging – Recirculatie PUXU
Instroomsproeier

bedienings- en montagehandleiding
boorsjabloon
Montageklemmen
Afdichtingsband
Vulplaatjesset
Behuizingskap netaansluiting
Montagetoebehoren voor netaansluiting
Glaskeramische schraper

Instroomsproeier PUXED
Tape UDB25
Kookveldframe BKR830
Luchtreinigingsbox telescopische uittrek PULBTA

Verbindingskabel moet door de klant worden voorzien
Contactdoos vooraan
De luchtreinigingsbox is voorzien van een telescopisch kanaal (uittrekbaar tot 
80 mm) voor de aansluiting op de achterwand van het corpus
Bij extra diepe onderkasten onder het kookveld kan het telescopische 
uittreksysteem van de luchtreinigingsbox met 105 mm worden verlengd via het 
extra telescopische uittreksysteem PULBTA (verkrijgbaar als toebehoren)
Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld
Montagewijze: vlakinbouw of opzetelement
De laden of legborden in de onderkast moeten voor onderhouds- en 
reinigingswerken kunnen worden verwijderd
Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden 
gebruikt
Het BORA X Pure kookveldafzuigsysteem kan met alle BORA stopcontacten 
worden gecombineerd

BORA X Pure oppervlakte-inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - Recirculatie



70

8,5 7

519
834

515

15 5

B O R A  V E N T I L A T I O N S H Å N D B O G

Afmetingen (b x d x h) 834 x 519 x 7 mm
Materiaal Roestvrij staal, geborsteld
Uithardingstijd lijm 24 h

Bescherming van glaskeramiek
Eenvoudige montage
Hoogwaardig materiaal
Geschikt accessoire

Kookplaatframe BKR830 met tape
tape
Reinigingsdoek voor het glas
Vulplaatjesset
montagehandleiding

Afmetingen (b x d x h) 15 x 515 x 5 mm
Materiaal Roestvrij staal, geborsteld
Uithardingstijd lijm 24 h

Bescherming van glaskeramiek
Eenvoudige montage
Hoogwaardig materiaal
Geschikt accessoire

2x zijlijsten USL515
Reinigingsdoekje
montagehandleiding

BORA kookveldframe voor breedte 830mm BORA zijlijsten voor kookvelddiepte 515 mm  
BORA zijlijsten voor kookvelddiepte 515 mm All Black

/ USL515AB
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380 – 415 V 2N / 3N
220 – 240 V
5060 Hz

2 x 16 A

SCHOTT CERAN®

1 – 9, P
1 – 9, P

BORA Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Aftræk
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B O R A  V E N T I L A T I O N S H Å N D B O G

380 – 415 V 2N / 3N
220 – 240 V
5060 Hz

2 x 16 A

SCHOTT CERAN®

1 – 9, P
1 – 9, P

BORA Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Recirkulation
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B O R A  V E N T I L A T I O N S H Å N D B O G

BORA kogepladeramme til bredder på 760mm

515

15 5

BORA sidelister til kogepladedybder på 515mm 
BORA sidelister til kogepladedybder på 515mm All Black
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380 – 415 V 2N / 3N
220 – 240 V
5060 Hz

3 x 16 A
2 x 16 A

SCHOTT CERAN®

1 – 9, P
1 – 9, P

BORA Basic intelligent glaskeramisk induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning
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380 – 415 V 2N / 3N
220 – 240 V
5060 Hz

3 x 16 A
2 x 16 A

SCHOTT CERAN®

1 – 9, P
1 – 9, P

BORA Basic intelligent glaskeramisk induktionskogeplade med integreret emfang - Recirkulation
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380 – 415 V 2N / 3N
220 – 240 V
50 Hz

2 x 16 A
1 x 32 A

1, 2, P
1 – 9, P

BORA Basic Hyper-glaskeramisk kogeplade med integreret emfang - Udsugning
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220 – 240 V
50 Hz

2 x 16 A
1 x 32 A

1, 2, P
1 – 9, P

BORA Basic Hyper-glaskeramisk kogeplade med integreret emfang - Recirkulation
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BORA kogepladeramme til bredder på 760mm BORA kogepladeramme til bredder på 830mm
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BORA sidelister til kogepladedybder på 515mm 
BORA sidelister til kogepladedybder på 515mm All Black
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Tilslutningsspænding 200 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 170 W
Strømforbrug maks. 1,4 A
Lang tilslutningsledning 0,6 m
Længde på styreledning 0,6 m
Mål (BxDxH) 370 x 388 x 100 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 2,85 kg
Kabinetmateriale Plast
kanaltilslutning BORA Ecotube
Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C
Luftkapacitet, maks. 660 m³/h
Statisk tryk, maks. 608 Pa

Forskellige monteringsmuligheder
Energibesparende motor med EC-teknologi
Kompakt geometri
lav vægt
Støj- og vibrationsafkobling
Enkel montage
komplet BORA system

Sokkelventilator ULS
drifts-og monteringsvejledning
2 m forseglingstape EPDM

Universal forlænger, netledning EC 10 m UVNLE10
Universal forlænger, styreledning EC 10 m UVSLE10

Ved ophængt montering skal borehuldiameteren til hullet i loftet være på 
180 cm.
Til liggende montering i sokkelområdet, i gulvet eller også hængende fra 
kælderloftet
Integrerede fastgørelsespunkter til loftmontering
Aftagelige indsugningsstudser til sokkelhøjder fra 100 mm

BORA sokkelventilation EC
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 149 W
Strømforbrug 1,26 A
Lang tilslutningsledning 10 m
Længde på styreledning 10 m
Mål (BxDxH) 385 x 155 x 410 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 16,5 kg
Kabinetmateriale Galvaniseret stål / rustfrit stål
kanaltilslutning Ø 150 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 70 °C
Luftkapacitet, maks. 940 m³/h
Statisk tryk, maks. 456 Pa

Energibesparende motor med EC-teknologi
komplet BORA system

Ydervægsventilator ULA
Teleskopinstallationsrør med integreret kontraventil
Luftstopperskinne
installationsvejledning
Tomrør Ø 40 mm x 400 mm til kabelførsel
1,25 m forseglingstape EPDM

Universal forlænger, netledning EC 10 m UVNLE10
Universal forlænger, styreledning EC 10 m UVSLE10

Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal 
der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
Til udstrømningen skal der være en afstand på mindst 40 cm forneden.
Til montering på indersiden af bygningen
Egnet til murtykkelser på 280 mm til 490 mm
Der bør om nødvendigt være forudinstalleret et KG-rør Ø 200 mm i ydermuren
Luftudledning forneden
Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet

BORA ydervægsventilation EC
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 304 W
Strømforbrug 2,1 A
Lang tilslutningsledning 10 m
Længde på styreledning 10 m
Mål (BxDxH) 250 x 215 (500) x 299 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 6,0 kg
Kabinetmateriale Plast
kanaltilslutning Uden reducering Ø 250 mm, 

med reducering Ø 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 45°C
Luftkapacitet, maks. 1215 m³/h
Statisk tryk, maks. 676 Pa

Energibesparende motor med EC-teknologi
drejelig klemmekasse
Formonteret montageplade
komplet BORA system

Rørventilator ULI
Rørreducering Ø 250 på 155 mm ULIRR (2 stk.)
installationsvejledning

Universal forlænger, netledning EC 10 m, UVNLE10
Universal forlænger, styreledning EC 10 m, UVSLE10

Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal 
der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
Til installation i et rundt kanalsystem med en diameter på gns. 155 mm skal 
begge rørreduceringer monteres
Før og efter ventilatoren skal der være en lige udblæsningsluftsspalte på 
mindst 500 mm
Klemmekassen kan drejes i den ønskede position
Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
Monteringsfastgørelsespladen er integreret
Ikke egnet til installation i opholdsrum, ingen installation i møbler

BORA rørventilation EC
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 206 W
Strømforbrug 1,66 A
Lang tilslutningsledning 10 m
Længde på styreledning 10 m
Mål (BxDxH) 390 x 500 x 280 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 16,5 kg
Kabinetmateriale Galvaniseret stål / rustfrit stål
kanaltilslutning Ø 150 – 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 70°C
Luftkapacitet, maks. 1007 m³/h
Statisk tryk, maks. 608 Pa

Energibesparende motor med EC-teknologi
komplet BORA system

Tegltagsventilator ULZ
Stofslange med kontraventil
installationsvejledning

Universal forlænger, netledning EC 10 m, UVNLE10
Universal forlænger, styreledning EC 10 m, UVSLE10

Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal 
der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
Til installation på et tegltag med en hældning på mindst 10°

fra monteringspladen til den indvendige del af bygningen.
Luftudledning forneden
I givet fald skal der installeres en kondensvandudskiller
Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 179 W
Strømforbrug 1,5 A
Lang tilslutningsledning 10 m
Længde på styreledning 10 m
Mål (BxDxH) 388 x 388 x 467 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 16,5 kg
Kabinetmateriale Galvaniseret stål /aluminium
kanaltilslutning Ø 150 – 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 70°C
Luftkapacitet, maks. 955 m³/h
Statisk tryk, maks. 657 Pa

Energibesparende motor med EC-teknologi
komplet BORA system

Fladtagsventilator ULF
Stofslange med kontraventil
installationsvejledning

Universal forlænger, netledning EC 10 m, UVNLE10
Universal forlænger, styreledning EC 10 m, UVSLE10

Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal 
der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer

fra monteringspladen til den indvendige del af bygningen.
Luftudledning foroven
I givet fald skal der installeres en kondensvandudskiller
Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 124 W
Strømforbrug 0,6 A
Lang tilslutningsledning 10 m
Mål (BxDxH) 290 x 260 x 243 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 4,5 kg
Kabinetmateriale Plast / metal galvaniseret
kanaltilslutning Ø 150 – 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 55°C
Luftkapacitet, maks. 749 m³/h
Statisk tryk, maks. 400 Pa

ekstra motormodul
komplet BORA system

Supplerende rørventilation ULIE
Monteringsbeslag
installationsvejledning

Universal forlænger, netledning 10 m, UVNLE10

Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal 
der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
Til installation i et rundrørkanalsystem med en diameter på Ø 150 mm
Før og efter ventilatoren skal der være en lige udblæsningsluftsspalte på 
mindst 500 mm
Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
Ikke egnet til installation i opholdsrum, ingen installation i møbler

BORA supplerende rørventilation AC
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Mål (BxDxH) 329 x 441 x 98 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) ca. 2,5 kg
Kabinetmateriale Plast
kanaltilslutning BORA Ecotube
Filtermateriale Aktivt kul baseret på 

kokosnøddeskaller
Volumen, aktivt-kul-granulat 1,9 kg

300 t (1,5 år)

Levetid ca. 300 t /1,5 år

Fleksibel komponent
inklusive alle nødvendige Ecotube tætninger
komplet system

1 x EFD
1 x EF47
installationsvejledning

Ved skift af recirkulationsenheden er der brug for et frirum på mindst 4 cm
Mulighed for hængende eller liggende montering

Inkludér en revisionsmulighed i planlægningen
Der skal indregnes en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² (fx afkortet 
sokkelliste eller lamelsokkel)

BORA luftrensningsboks Ecotube
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Mål (BxDxH) 465 x 590 x 150 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) ca. 11,5 kg
Kabinetmateriale Galvaniseret stål
kanaltilslutning BORA Ecotube
Filtermateriale Granulært aktivt kul
Volumen, aktivt-kul-granulat 8,5 kg

400 t (2 år)

Levetid ca. 400 timer / 2 år

komplet BORA system

Luftrensningsboks ULB3

Kabinet-sokkel
Skruesæt til fastgørelse
2 x vinkelbeslag
2 x fastgørelseslasker
drifts-og monteringsvejledning

Mange forskellige monteringsmuligheder

Inkludér en revisionsmulighed i planlægningen

Der skal indregnes en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² (fx afkortet 
sokkelliste eller lamelsokkel)

BORA luftrensingsboks med 3 aktivt-kul-patroner
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Mål (BxDxH) 300 x 433 x 120 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) ca. 7,5 kg
Kabinetmateriale Plast / galvaniseret stål
kanaltilslutning BORA Ecotube

Reduktion af lydtryksniveauet med ca. 8 dB (A)
komplet BORA system

Flad lyddæmper USDF
drifts-og monteringsvejledning
Skruesæt til fastgørelse
2 x vinkelbeslag

Lyddæmper, kan ikke kortes af i længden
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Dimensioner (diameter) Ø 210 x 585 mm
Kabinetmateriale Aluminium
kanaltilslutning BORA Ecotube

Reduktion af lydtryksniveauet med ca. 10 dB (A)
komplet BORA system

Rund lyddæmper USDR50
2 x tætning, rund ERD

Lyddæmper, kan ikke kortes af i længden
<TextFlow whiteSpaceCollapse=“preserve“ 

p></TextFlow>
Anbefalet til montering i køkkenskabe

BORA rund lyddæmper 500mm inkl. tætningsmateriale

Dimensioner (diameter) Ø 210 x 1085 mm
Kabinetmateriale Aluminium
kanaltilslutning BORA Ecotube

Reduktion af lydtryksniveauet med ca. 13 dB (A)
komplet BORA system

Rund lyddæmper USDR100
2 x tætning, rund ERD

Lyddæmper, kan ikke kortes af i længden
<TextFlow whiteSpaceCollapse=“preserve“ 

p></TextFlow>
Anbefales til montering i kælderen

BORA rund lyddæmper 1000mm inkl. tætningsmateriale
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Mål (BxDxH) 245 x 750 x 89 mm
Vægt 1,6 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

eget kanalsystem

100 % tæt uden yderligere limning

komplet BORA system

Mål (BxDxH) 245 x 750 x 89 mm
Vægt 1,7 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

eget kanalsystem

100 % tæt uden yderligere limning

komplet BORA system
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Mål (BxDxH) 245 x 47 x 89 mm
Vægt 0,09 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

eget kanalsystem

100 % tæt uden yderligere limning

komplet BORA system

Dimensioner (diameter) Ø 155 x 750 mm
Vægt 1,6 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

eget kanalsystem

100 % tæt uden yderligere limning

komplet BORA system
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Mål (BxDxH) 255 x 190 x 296 mm
Vægt 0,35 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

eget kanalsystem

100 % tæt uden yderligere limning

komplet BORA system

1 x tætning, rund ERD

Monteringsbeslag sæt EFMS/ERMS

Mål (BxDxH) 255 x 190 x 165 mm
Vægt 0,3 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

eget kanalsystem

100 % tæt uden yderligere limning

komplet BORA system

1 x tætning, rund ERD

Monteringsbeslag sæt EFMS/ERMS
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Mål (BxDxH) 255 x 180 x 241 mm
Vægt 0,3 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

eget kanalsystem

100 % tæt uden yderligere limning

komplet BORA system

1 x tætning, rund ERD

Monteringsbeslag sæt EFMS/ERMS

Mål (BxDxH) 255 x 200 x 135 mm
Vægt 0,32 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

eget kanalsystem

100 % tæt uden yderligere limning

komplet BORA system
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Mål (BxDxH) 316 x 316 x 99 mm
Vægt 0,75 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

eget kanalsystem

100 % tæt uden yderligere limning
Materialeklasse B1

komplet BORA system

Mål (BxDxH) 255 x 139 x 139 mm
Vægt 0,35 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

eget kanalsystem

100 % tæt uden yderligere limning
Materialeklasse B1

komplet BORA system
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Mål (BxDxH) Ø 164 x 217 x 217 mm
Vægt 0,37 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

eget kanalsystem

100 % tæt uden yderligere limning
Materialeklasse B1

komplet BORA system

2 x tætning, rund ERD

Monteringsbeslag sæt ERMS

Mål (BxDxH) 259 x 120 x 99 mm
Vægt 0,21 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

eget kanalsystem

100 % tæt uden yderligere limning
Materialeklasse B1

komplet BORA system
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Mål (BxDxH) 255 x 50 x 99 mm
Vægt 0,12 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

eget kanalsystem

100 % tæt uden yderligere limning
Materialeklasse B1

komplet BORA system

Dimensioner (diameter) Ø 164 x 50 mm
Vægt 0,1 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

eget kanalsystem

Materialeklasse B1
100 % tæt uden yderligere limning

komplet BORA system

2 x tætning, rund ERD

Monteringsbeslag sæt ERMS
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Mål (BxDxH) 245 x 22 x 89 mm
Vægt 0,04 kg
Materialeegenskab

eget kanalsystem

100 % tæt uden yderligere limning
komplet BORA system

Dimensioner (diameter) Ø 155 x 22 mm
Vægt 0,03 kg
Materialeegenskab

eget kanalsystem

100 % tæt uden yderligere limning
komplet BORA system
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Mål (BxDxH) 400 x 50 x 120 – 190 mm
Vægt 0,15 kg

eget kanalsystem
Materialeklasse B1
komplet BORA system

EFMS forbinder tilslutningen med formdelene

sokkeludformning

Mål (BxDxH) 220 x 30 x 200 mm
Vægt 0,45 kg

eget kanalsystem
komplet BORA system

Stokskrue M8

ERMS forbinder tilslutningen på formdelene

sokkeludformning
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290 x 210 x 140 mm
Mål (BxDxH) frontplade 363 x 7,5 x 209 mm

Materiale Plast / rustfrit stål
kanaltilslutning BORA Ecotube

1,1 W/(m²K)

Udelukkende mekanisk drift
To klapper med EPS-isolering

optimeret åbningstryk
UV-bestandige materialer
100 % tæt uden yderligere limning

BORA 3box UEBF
6 x montagekile af EPS

Murgennembrydning: 310 x 155 mm
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Ø 170 x 280 – 300 mm
Mål (BxDxH) frontplade 234 x 8 x 234 mm

Materiale Plast / rustfrit stål
kanaltilslutning BORA Ecotube

1,5 W/(m²K)

Udelukkende mekanisk drift
To klapper med EPS-isolering

optimeret åbningstryk
nem at montere
Signaldæksel

UV-bestandige materialer

BORA 3box UEBR
Signaldæksel

1 x tætning, rund ERD

Kerneboringsdiameter Ø180 mm
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Ø 170 x 145 – 165 mm
Mål (BxDxH) frontplade 234 x 8 x 234 mm

Materiale Plast / rustfrit stål
kanaltilslutning BORA Ecotube

3,2 W/(m²K)

Udelukkende mekanisk drift
En klap med EPS-isolering
optimeret åbningstryk
nem at montere

Signaldæksel

UV-bestandige materialer

BORA 3box UEBRK
Signaldæksel

1 x tætning, rund ERD

Kerneboringsdiameter Ø180 mm
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Sikring mindst 16 A (type F)
Dimensioner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Mål (BxDxH) frontplade Ø 62,5 x 4,5 mm

Egnet til DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL

Med 2 m integreret tilslutningskabel
Standardmæssig bordiameter for blænde

komplet BORA system

Stikdåse USTF

10 mm til 30 mm
Boringsåbning Ø 50 ±0,5 mm

Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Sikring mindst 16 A (type E)
Dimensioner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Mål (BxDxH) frontplade Ø 62,5 x 4,5 mm

Egnet til FR, PL, BE, CZ, SK

Med 2 m integreret tilslutningskabel
Standardmæssig bordiameter for blænde

komplet BORA system

Stikdåse USTE

10 mm til 30 mm
Boringsåbning Ø 50 ±0,5 mm
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Sikring mindst 13 A (type G)
Dimensioner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Mål (BxDxH) frontplade Ø 62,5 x 4,5 mm

Egnet til UK, AE, SG

Med 2 m integreret tilslutningskabel
Standardmæssig bordiameter for blænde

komplet BORA system

Stikdåse USTG

10 mm til 30 mm
Boringsåbning Ø 50 ±0,5 mm

Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Sikring mindst 10 A (type J)
Dimensioner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Mål (BxDxH) frontplade Ø 62,5 x 4,5 mm

Egnet til CH, IT

Med 2 m integreret tilslutningskabel
Standardmæssig bordiameter for blænde

komplet BORA system

Stikdåse USTJ

10 mm til 30 mm
Boringsåbning Ø 50 ±0,5 mm
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Sikring mindst 16 A (type L)
Dimensioner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Mål (BxDxH) frontplade Ø 62,5 x 4,5 mm

Egnet til IT, SM

Med 2 m integreret tilslutningskabel
Standardmæssig bordiameter for blænde

komplet BORA system

Stikdåse USTL

10 mm til 30 mm
Boringsåbning Ø 50 ±0,5 mm

Dimensioner (diameter) Ø 360 mm
Materiale Flerlagsmateriale med specialbelægning til kanten

®

Kapacitet

Induktionsegnet
Flerlagsmateriale med specialbelægning
Håndtag af rustfrit stål

BORA induktionswokpande HIW1























z

Ø50 ±0,5

y : 50 mm = z : 90 mm
y : 60 mm = z : 80 mm
y : 70 mm = z : 70 mm

y

z

10 - 30

45 45

x

z

Ø50 ±0,5

y : 50 mm = z : 90 mm
y : 60 mm = z : 80 mm
y : 70 mm = z : 70 mm

y

z

10 - 30

45 45

x

16025

z

Ø50 ±0,5

y : 50 mm = z : 90 mm
y : 60 mm = z : 70 mm
y : 70 mm = z : 60 mm

y

z

10 - 30

45 45

x

z

Ø50 ±0,5
y : 50 mm = z : 75 mm
y : 60 mm = z : 60 mm
y : 70 mm = z : 45 mm

y

z

10 - 30

45 45

x

310120



ABCDEFG  - ABCDEFG 61dB

65/2014

24
kWh/annum

Professional PKA

A++

A+

A
B
C
D
E

A++

ABCDEFG  - ABCDEFG 61dB

A++

A+

A
B
C
D
E

A++







150
40

50

60

70

80

90

100

30 45 60











9

9

5













<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 133
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.13534
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 133
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.12030
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [96 96]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


